SENKGO

Beneficios cocinas SENKO

En la parte posterior de la caldera se instala la admision de aire
exterior para la combustion.

Senko estufas estdn revestidas con ladrillos refractarios
que afectan positivamente a la calidad de la combustion.

Mediante la introduccion de aire secundario en la cdmara de
combustion obtenemos un mejor quemado de gases nocivos,
reduciendo el consumo de combustible. ETIQUETA VERDE.

En algunos modelos, se puede elevar la rejilla del horno para
habilitar mecanismo que cambie de temporada verano-invierno.

Puerta con vidrio refractario.

La conexion a la chimenea es regulable en altura, para facilitar
el montaje.

La cocina estd realizada con un espesor de 8 mm. para evitar
deformaciones y roturas.
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NUEVO!

SCHOTT
CERAN®

La placa de cocina esta
hecho de vitroceramica
(CERAN) - disponible
para la mayoria de los
modelos de cocinas.




q Adaptable al sistema
ik

de calefaccion existente

E 2125 L/D Extra rustik
E 2420 L/D Glass design
E 2220 L/D Glass

C-202P

Potencia térmica nominal | 25 kW
Dimensiones (a x f x h) 140%x68x85/126 cm
Didmetro chimenea @ 150 mm

E/w/éfd)@ %/zc 4%

COCINAS PARA SISTEMAS
DE CALEFACCCION

Glass design

E 2135 L/D Extra rustik
E 2430 L/D Glass design

E 2230 L/D Glass C-302P

Potencia térmica nominal | 35 kW

Dimensiones (a x f x h) 140x82x85/126 cm

Didmetro chimenea @ 150 mm




